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Maschinen-, Hebe- und Férdertechnik ' UV

Fachbereich Maschinen- und Geritesicherheit
OSTERREICH

Alkkreditierte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Notified Body 0408

PRUFBEFUND
uber die Konformititsuntersuchung gemaf3 Richtlinie 98/37/EG

TUV-A/MHF/MG05-07145

Auftraggeber: Fa. Gotschlich Drehsperren - Zutrittskontrolle
Feistlgasse 6
1210 Wien

Hersteller: w.o.

Art der Maschine: Drehsperre

Bauart/Type: Modul Basis 2 Arm + Falttiir (Anordnung sh. Beiblatt)

Prifgrundlagen: Anhang | der EG- Richtlinie Maschinen 98/37/EG idgF. und somit
lll. Abschnitt der Maschinensicherheitsverordnung (MSV); BGBI. Nr. 306/1994 idgF.,
ENISO 12100, EN 294, EN 349, EN 954-1, EN 60204-1/97 (Pkt. 5, 6, 7 u. 10),
DIN V 18650 (Teil 1 u. 2) 2003.
Richtlinie fir automatische Schiebetlren in Rettungswegen (AutSchR) 1997.

Priifungen/Bewertungen:
- Prifung / Bewertung der techn. Dokumentation (Betriebsanleitung, Zeichnungen, etc.)
- praktische Sichtprifungen
- praktische Funktionsprifungen

Bemerkungen:  Dieser Priifbefund ist nur zusammen mit dem Beiblatt gultig.

Ausgangspunkte fiir die Bewertung bzw. den Beurteilungsumfang:

Bewertet werden die maschinentechnischen Eigenschaften und die Fluchtweg Eigenschaften der
Maschine, nicht aber die konkrete Arbeitsweise des Betreibers.

Die Maschine wird im gewerblichen bzw. industriellen Umfeld eingesetzt.

Der Betrieb erfolgt unter Aufsicht von speziell unterwiesenem Personal.
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Ergebnis:

Die durchgeflihrten Priifungen zeigen, dass die oben angefiihrte Maschine den grundlegenden
Sicherheitsanforderungen (Anhang I) der EG- Richtlinie Maschinen 98/37/EG idgF. entspricht.
Grundlage dieses Priifbefundes ist das zur Prifung vorgelegte Priifmuster und die zur Verfigung
gestellte technische Dokumentation.

Zur CE-Kennzeichnung von Maschinen Ubereinstimmender Bauart (Serienfertigung) sind im Sinne der
o. a Richtlinie herstellerinterne Manahmen zur Gewahrleistung der Ubereinstimmung zu treffen.
Weiters wird festgehalten, dass sie Drehsperre fir den Einsatz in Flucht- u, Rettungswegen unter
Berlcksichtigung der im Beiblatt angeflihrten Bedingungen geeignet ist.

Sicherheitshinweis:

Der Betrieb dieser Maschine ist mit Restrisiken bzw. Gefahren verbunden. Die Einhaltung der
Betriebsanleitung des Herstellers (siehe hierzu auch bestimmungsgemafie Verwendung,
Bedienerqualifikation, Sicherheitshinweise und erforderliche personliche Schutzausristung), der
Bedienungsanweisungen des Betreibers und der entsprechenden nationalen Unfallverhiitungs-
vorschriften durch den Bediener ist daher unerlasslich. Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche
die Sicherheit beeintrachtigt.

Prifstelle:

_ Maschinen-, Hebe- und Fordertechnik
Ausstellungsdatum: P Lt ‘ ‘

Wien, am 13, Oktober 2005 N, o/
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Beiblatt zu TUV-A/MHF/MG05-01745
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Bedingungen fiir den Einsatz in Flucht-u. Rettungswegen:

1) In Fluchtrichtung ist (vorzugsweise auf der schragen Oberseite des ,Modul Basis 2 Arm") ein
entsprechender Paniktaster zu installieren.

2) Deas fir allgemeine Anwendungen als Option erhaltliche Akkupaket ist immer vorzusehen.

3) Die Drehzahlen der Drehsterwelle sind, wie folgt, zu begrenzen;

Dreharm offentlicher Bereich nicht &ffentlicher Bereich
Stahl max, 40U/min * max. 40U/min
Stahl + Gummi max. 40U/min max. 60U/min.

* zusatzlich sind die Sensoren fur die Anwesenheitserkennung zu aktivieren.

4) Die Gelenke der Falttiire sind so auszufihren, dass nach Freigabe im Panikfall die Falttire
kein Bewegung ohne duBeren Anstoss ausfilhrt (keine Bewegung nur durch
Schwerkrafteinfluss).

5) Die allfdlligen spezifischen behordlichen Auflagen, die Fluchtwegsituation betreffend, bleiben
durch diese Bedingungen unberihrt.



